
Chiodi XHA

Chiodi in 
acciaio 

FOX TKA e XHA
Vantaggi

Montaggio

• TKA:  
- Chiodi standard per calcestruzzo e mattoni pieni 
- Chiodo da 15 mm temprato per calcestruzzo e acciaio

• XHA:  
- Chiodi di alta qualità 
- Chiodo da 13 mm temprato per acciaio 
- Chiodi scanalati per migliorare la presa

• Ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte 
prestazioni, sufficiente per 1.000 chiodi

Chiodi TKA standard per chiodatrice a gas FOX
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Chiodi XHA di alta qualità per chiodatrice a gas FOX

Omologazioni e certificati

 + ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni 
TKA - Chiodi standard per FOX

Tipo N. art.
Ø chiodo Lunghezza Ø testa €/

100 pz [pz] [pz]ds,N [mm] L [mm] dh [mm]

Chiodi TKA 15 mm + cella a combustibile 9151000TKA 2,6 15 6,3 13,89 1.000 5.000
Chiodi TKA 19 mm + cella a combustibile 9191000TKA 2,6 19 6,3 14,07 1.000 5.000
Chiodi TKA 25 mm + cella a combustibile 9251000TKA 2,6 25 6,3 14,26 1.000 5.000
Chiodi TKA 30 mm + cella a combustibile 9301000TKA 2,6 30 6,3 14,44 1.000 5.000
Chiodi TKA 40 mm + cella a combustibile 9401000TKA 2,6 40 6,3 15,74 1.000 5.000
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Panoramica - Materiali da costruzione adatti per XHA e TKA FOX
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● ●

Calcestru-
zzo  
> C20/25

● ● ●● ●●

Calce-
struzzo 
C20/25

●● ● ● ● ●●

Mattone 
pieno ●● ● ● ● ● ● ●● ●● ●●

Mattone 
cavo ● ● ● ●

Legno ● ●

● molto adatto    ●● adatto in misura limitata

   + ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni  

XHA - Chiodi premium per FOX

Tipo N. art.
Ø chiodo Lunghezza Ø testa €/ 

100 pz
ds,N [mm] L [mm] dh [mm] [pz] [pz]

Chiodi XHA di alta qualità 13 mm + cella a 
combustibile* 9131000XHA 3 13 6,3 17,59 1000 5000

Chiodi XHA di alta qualità 17 mm + cella a 
combustibile 9171000XHA 3 17 6,3 17,78 1.000 5.000

Chiodi XHA di alta qualità 22 mm + cella a 
combustibile 9221000XHA 3 22 6,3 17,96 1.000 5.000

Chiodi XHA di alta qualità 27 mm + cella a 
combustibile* 9271000XHA 3 27 6,3 18,15 1.000 5.000

Chiodi XHA di alta qualità 32 mm + cella a 
combustibile* 9321000XHA 3 32 6,3 18,52 1.000 5.000

Chiodi XHA di alta qualità 38 mm + cella a 
combustibile* 9381000XHA 3 38 6,3 20,37 1.000 5.000

* Articolo non presente a magazzino; disponibile solo su richiesta
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