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Codice Descrizione 

diametro 

punta 

 (mm) 

lunghezza 

(mm) 

profondità 

minima 

 foro (mm) 

Spessore 

min/max 

fissabile 

pz. Per 

confezione 

NF45001 
Tassello in polipropilene additivato con 

testa ridotta senza chiodo Ø8 / 50 
8 50 55 10-20 1000 pz 

NF45005 
Tassello in polipropilene additivato con 

testa ridotta senza chiodo Ø8 / 70 
8 70 75 20-40 1000 pz 

NF45002 
Tassello in polipropilene additivato con 

testa ridotta senza chiodo Ø8 / 90 
8 90 95 40-60 1000 pz 

NF45003 
Tassello in polipropilene additivato con 

testa ridotta senza chiodo Ø8 / 110 
8 110 115 60-80 500 pz 

NF45004 
Tassello in polipropilene additivato con 

testa ridotta senza chiodo Ø8 / 130 
8 130 135 80-100 500 pz 

Codice 

Valore di estrazione 

calcestruzzo R250  

Valore di estrazione 

garantito calcestruzzo 

R250  

Valore di estrazione 

mattone pieno 

Valore di estrazione 

garantito mattone 

pieno 

kgf kN kgf kN kgf kN kgf kN 

NF45001 50 0.50 25 0.25 40 0.40 20 0.20 

NF45005 50 0.50 25 0.25 40 0.40 20 0.20 

NF45002 50 0.50 25 0.25 40 0.40 20 0.20 

NF45003 50 0.50 25 0.25 40 0.40 20 0.20 

NF45004 50 0.50 25 0.25 40 0.40 20 0.20 




