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Ferramenta per imposteABACO - Bandelle e squadri
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Bandella verticale 140 mm
Descrizione

Lama sagomata in acciaio stampato, 
lunghezza 140 mm e spessore 3 mm, 
con fori per l’aggancio con la cerniera. 
La particolare sagomatura della faccia 
inferiore della bandella assicura un ottimo 
aggrappaggio all’imposta.

Utilizzo

Come cerniera centrale dell’imposta, 
quando si utilizzano gli squadri alle due 
estremità. Può anche essere utilizzata 
al posto degli squadri e delle bandelle 
orizzontali nelle imposte con traversi e 
montanti perimetrali portanti e dove sia 
accettabile ancorare le cerniere al solo 
montante laterale.  Da abbinare ai supporti 

per cerniere registrabili, o direttamente 
alle cerniere fisse e complanari della serie 
ABACO.

Fissaggio

Agganciare la bandella al relativo supporto 
o alla cerniera e fissare il tutto, come 
indicato nelle schede tecniche di questi 
componenti. Applicare quindi altre due 
viti sulla bandella. E’ consigliato l’impiego 
di viti antieffrazione, che garantiscono 
maggiore sicurezza e stabilità al sistema. 
In alternativa, si possono utilizzare viti da 
4,5x30 mm, con filetto idoneo al materiale 
dell’imposta, oppure rivetti (solo per PVC 
e alluminio).
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