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Chiodi di acciaio 
FORCE ONE

XHA e TKA

VantaggiVantaggiVantaggi

Montaggio

• XHA:  
- Chiodi di alta qualità, adatti al calcestruzzo duro e 
all'acciaio 
- Chiodo da 13 mm temprato per acciaio 
- Chiodi scanalati per migliorare la presa

•  TKA: chiodi standard per calcestruzzo e mattoni pieni
• Ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte 

prestazioni, sufficiente per 800 chiodi

Chiodi XHA di alta qualità per chiodatrice a gas FORCE 
ONE

Chiodi TKA standard per chiodatrice a gas FORCE 
ONE
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   + ogni confezione contiene una cella a combustibile ad alte prestazioni 

XHA - Chiodi premium per FORCE ONE

Tipo N. art.
Ø chiodo Lunghezza Ø testa €/

100 pzds,N [mm] L [mm] dh [mm] [pz] [pz]

Chiodi XHA di alta qualità 13 mm + cella a combustibile 913800XHA 3 13 6,3 17,59 800 4.000
Chiodi XHA di alta qualità 17 mm + cella a combustibile 917800XHA 3 17 6,3 17,78 800 4.000
Chiodi XHA di alta qualità 22 mm + cella a combustibile 922800XHA 3 22 6,3 17,96 800 4.000
Chiodi XHA di alta qualità 27 mm + cella a combustibile 927800XHA 3 27 6,3 18,15 800 4.000
Chiodi XHA di alta qualità 32 mm + cella a combustibile 932800XHA 3 32 6,3 18,52 800 4.000
Chiodi XHA di alta qualità 38 mm + cella a combustibile 938800XHA 3 38 6,3 20,37 800 4.000

Chiodi XHA

Omologazioni e certificati




